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Pos. nr. Article nr Description Remark Qty per machine 

 701211 Drum complete,without blades  1 
     

1 701213 Single drum  1 

2 701214 Spring ring  1 

2,1 108836 Cylinder pin 5 x 20 1 

3 701215 Threaded rod M8 2 

4 100263 Counter nut M8 low 2 
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Typenbezeichung DTF 25 SH
Seriennummer  aaa.bb.cc.xyz
aaa = Typ,
bb = Baujahr
cc = Monat
xyz = fortlaufend

Technische Daten
Typ  DTF 25 SH
Arbeitsbreite 250mm
Arbeitsbreite Seitenfräser 87mm
Abstand Wand-Frässpur 105mm
Abstand Wand-Frässpur SF 15mm

Abmessungen
Breite  480mm
Breite mit SF 680mm
Länge 1200mm
Höhe 1210mm
Absaugstutzen  	 Ø 76mm
Absaugstutzen 	 SF Ø 50mm
Gewicht ohne Trommel 	 197 kg / 215 kg
Gewicht SF ohne Trommel 	  8,5 kg
Elektromotor Baugrösse 	 132 S  / 132 M
Leistung 	 7,5 kW / (10,0 PS)
	  11 kW / (15,0 PS)
Drehzahl Motorenwelle	 3000 U/min
Drehzahl Trommelwelle	 4360 U/min
Drehstromanschluss	 400V / 50 Hz
Bauform / Schutzart	 B3 / IP 55
Motorschutzschalter mit
Unterspannungsauslöser	 12,1 – 18,2 A 
	    17 –    26 A

10.1	 Aufbau der Maschine
1.	 Antriebsmotor
2.	 Sprühvorrichtung  (Wasserkühlung)
3.	 Staubsaugstutzen
4.	 Not-Aus Schalter (Drucktaster zur Notab-

schaltung)
5.	 Lenkvorrichtung: Fusspedal unten: leichtes 

manövrieren (Hinterräder abgehoben) Fuss-
pedal oben: Arbeitsstellung (bei abge-
schaltetem Motor --> Bremswirkung Park-
stellung)

6.	 Betätigungshebel (Hebel zum Betätigen 
des (stoppt beim Loslassen) hydraulischen  
Vorschubs )

7.	 Handrad (Tiefeneinstellung mit Skala)
8.	 Lenkbügel (Haltegriff zum Lenken)

Type DTF 25 SH
Serial number  aaa.bb.cc.xyz
aaa = Type
bb = Model
cc = Month
xyz = Consecutive 

Technical specifications
Type  DTF 25 SH
Working width 250mm
Working width side attachment 87mm
Distance from wall to milling track 105mm
Distance from wall to milling track SF 15mm

Dimensions
Width  480mm
Width SF 680mm
Length 1200mm
Height 1210mm
Extractor socket  	 Ø 76mm
Extractor socket SF 	 Ø 50mm
Weight without drum	 197 kg / 215 kg
Weight SF without drum 	 8,5 kg
Electric engine size  	 132 S / 132 M
Power 	 7,5 kW / (10,0 PS)
	  11 kW / (15,0 PS)	
Working  speed	 3000 U/min
Drum shaft	 4360 U/min
Threephase current
connection	 400V / 50 Hz
Design / protection type 	 B3 / IP 55
Motor protection switch
with low voltage actuator	 12,1 – 18,2 A 
	    17 – 26 A 

 

10.1 Installation of the machine
1.	 Driving motor
2.	 Spray tod (water cooling)
3.	 Dust suction end connector
4.	 emergency stopp switch
5.	 Steering device: foot pedal down: easily 

maneouvring (rear wheel lifted. Pedal up: 
working position (engine off) --> braking 
effect parking position)

6.	 Operation handle (for hydraulic advance) 
stopps if letting go of.

7.	 Handwheel (Depth adjustment with scale)
8.	 Steering pin

Type DTF 25 SH
Serienummer  aaa.bb.cc.xyz
aaa = Type
bb = Bouwjaar
cc = Maand
xyz =Opeenvolgend

Technische gegevens
Type  DTF 25 SH
Werkbreedte 250mm
Werkbreedte zijfrees 87mm
Afstand wand-freesspoor 105mm
Afstand wand-freesspoor SF 15mm

Afmetingen
Breedte  480mm
Breedte SF 680mm
Lengte 1200mm
Hoogte 1210mm
Afzuig aansluitstuk 	 Ø 76mm
Afzuig aansluitstuk SF	 Ø 50mm
Gewicht zonder trommel 	 197 kg / 215 kg
Gewicht SF zonder trommel	 8,5 kg
Elektromotor Grootte 	 132 S / 132 M
Vermogen	 7,5 kW / (10,0 PS)
	  11 kW / (15,0 PS)
Toerental	 3000 U/min
Trommel as	 4360 U/min
3-phase aansluiting	 400V / 50 Hz
Bouwvorm / beveiligings- 
systeem	 B3 / IP 55
Motorveiligheidschakelaar
met onderspanning-	 12,1 – 18,2 A 
schakelaar	    17 – 26 A

10.1	 Installatie van de machine
1.	 Andrijfmotor
2.	 Sproei-inrichting (waterkoeling)
3.	 Stofafvoer aansluiting
4.	 Noodstop-schakelaar
5.	 Stuurinrichting: Voetpedaal beneden: gem-

akkelijk manoeuvreerbaar (achterwiel 
omhoog), Voetpedaal omhoog: In werking 
(bij uitgeschakelde motor --> remwerking, 
parkeerstand)

6.	 Bedieningshefboom (hydraulische aandri-
jving stopt bij loslaten van de bedienings-
hefboom)

7.	 Handwiel (diepte-instelling met schaal)
8.	 Stuurbeugel

9	 Technische Daten

10	 Maschinenbeschreibung
	 und Funktionsprinzip

10	 General description and 	
	 principle of function 

9	 Technical specifications 9	 Technische gegevens

10	 Machinebeschrijving en
	 bedieningsprincipes
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9.	 Ermüdungssicherung (Wird am Hand-
gelenk des Maschinenführers befestigt. 
Unterbricht automatisch beim Ziehen des 
Seils. Motor stellt ab, Maschine wird abge-
hoben und steht still.

10.	 Antriebsräder (Sind direkt mit hydraulischem 
Vorschub verbunden.)

11.	 Riemenschutz (Sicherheitseinrichtung)
12.	 Vorschubhebel (Richtungs- und Geschwind-

igkeitsgeber)
13.	 Transportösen (Befestigungspunkte für Kran)
14.	 Werkzeugtrommel
15.	 Motorschalter (0=Aus, Y=Sternschaltung 

(10 s nach dem Einschalten stehen lassen) 
(Dreieckschaltung = Betriebsschaltung)

10.2	 Funktionsweise
•	 Funktionsweise
Die Flächenbearbeitungsmaschine arbeitet mit 
einer rotierenden Werkzeugtrommel. 		
	 Die Werkzeugtrommel lässt sich mit verschie-
denen Diamantscheiben für harte, sprödharte bis 
feste oder zähelastische Böden bestücken. 
	 Der zu bearbeitende Boden wird von den 
Diamantscheiben bei der Rotation der Werk-
zeugtrommel eingeschnitten.

•	 Lenkung
Maschinen mit hydraulischen Vorschub sind mit 
einer Lenkvorrichtung ausgestattet um das Manö-
vrieren bei stillstehendem Motor zu gewährleisten. 
Durch Hinunterdrücken des Fusspedals werden 
die Hinterräder vom Boden abgehoben und die 
Maschine kann nun auf den Lenkrollen spielend 
leicht manövriert werden.

9.	 Fatigue protection (Secure to the machine 
operator’s wrist. Automatically   interrupts 
the machine energy supply if the machine 
operator is no longer able to control the 
machine. The machine goes into the par-
king mode and the parking brake is 
applied.)

10.	 Drive wheels (Are connected directly to 
hydraulic advance)

11.	 Belt guard (Safety device)
12.	 Propulsion lever (Directional and speed 

indication)
13.	 Transport hooks (Fixing points for crane)
14.	 Tool drum
15.	 Motor switch (0=off, Y=Star circuit (set to Y 

10 seconds after switching on) (Δ Delta 
circuit=operation position 

10.2	 Mode of operation
•	 Mode of operation
The surface treating machine works with a rota-
ting tool drum			
	 The tool drum can be tipped with different 
diamond blades for hard, brittle hard and solid or 
viscoplactic floors.
	 The machined surface is cut with the dia-
mond blades rotating of the tool drum.
	

•	 Steering
Machines with a hydraulic advance are 
provided with a steering device to ensure the 
manoeuvrability at idle motor. Through pressing 
down the foot pedal the rear wheels are lifted 
from the ground and the machine can be 
manoeuvred easily onto the guide rollers.

9.	 Beveiliging tegen vermoeidheid (Wordt 
bevestigd aan de pols van de bedienings-
persoon. Verbreekt automatisch de ener-
gietoevoer van de machine, als de bedie-
ningspersoon niet meer in staat is om de 
machine te controleren. De machine gaat 
in de parkeerstand en de blokkeerrem is 
uitgetrokken.)

10.	 Aandrijfwiel (is verbonden met hydraulisch 
voortgang

11.	 Riembescherming (Veiligheidsvoorziening)
12.	 Bedieningshefboom (richting en snell-

heidsindicatie)
13.	 Transport-oog (Bevestigingspunten voor 

transporteren met een hijskraan)
14.	 Diamanttrommel
15.	 Motorschakelaar (0=Uit, Y=sterschakeling 

(10 sec. Na het inschakelen op Y laten staan) 
Δ Driehoekschakeling=operatieve stand

10.2	 Funktie gebruik
•	 Funktie gebruik
De freesmachine werkt met een roterende trammel
	 De  diamanttrommel kan met bezetten met 
verschillene soorten diamantbladen voor diverse 
vloeren
	 De vloer  wordt door de roterende trammel 
met diamantbladen ingezaagd.
	

•	 Stuurinrichting
Machine met hydraulische aandrijving heft een 
stuurinrichting om gemakkelijk te manoevreren 
bij stillstaande motor. Door het voetpedaal in 
de achterwielen van de grond, zo kann men 
makkelijk manoevreren op de zwenkwielen.

10	 Maschinenbeschreibung
	 und Funktionsprinzip

10	 General description and 	
	 principle of function

10	 Machinebeschrijving en
	 bedieningsprincipes
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Best.-Nr.	 Bezeichnung� Pos.

708555	 Gehäuse vormontiert� 1
708560	 Lande vormontiert� 2
708556	 Radachse vorne komplett� 3
708565	 Radwippe inkl. Antrieb� 4
708566	 Lenkvorrichtung komplett� 5
708561	 Verstellstange oben� 6
708562	 Höhenverstellung komplett� 7
708558	 Motoranbau inkl. Pumpe� 8
708559	 Riemenschütze komplett� 9
708563	 Betätigungshebel komplett� 10
708564	 Vorschubhebel vormontiert� 11
708557	 Sprühvorrichtung komplett� 12
701248	 Gehäusedeckel komplett� 13
701249	 Antriebswelle komplett� 14
707231	 Schalter vormontiert 7,5 kW� 15 A
708673	 Schalter vormontiert 11 kW� 15 B
706285	 Not-Aus Schalter vormontiert� 16

Option

707900	 Seitenfräser komplett ohne� 17
 	 Trommel�
701235	 Zielvorrichtung komplett� 18

Best.-Nr.	 List of spare parts� Pos.

708555	 Housing premounted� 1
708560	 Handle bar premounted� 2
708556	 Wheel axle at the front complete� 3
708565	 Wheel balance incl. Drive� 4
708566	 Steering device complete� 5
708561	 Upper adjustment rod� 6
708562	 Height adjustment complete� 7
708558	 Motor monted inclusive pump� 8
708559	 Belt guards complete� 9
708563	 Operating handle complete� 10
708564	 Traction lever premounted� 11
708557	 Spray tod complete� 12
701248	 Housing cover complete� 13
701249	 Drive shaft complete� 14
707231	 Switch premounted 7,5 kW� 15 A
708673	 Switch premounted 11 kW� 15 B
706285	 Emergency OFF switch� 16

Option

707900	 Side attachment unit� 17 
	 complete without drum
701235	 Complete aiming device� 18 
	 without drum

Best.-Nr.	Lijst van onderdelen� Pos.

708555	 Trommelhuis voor gemonteerd� 1
708560	 Bedieningssteel voor gemonteerd� 2
708556	 Voorwiel kompleet� 3
708565	 Wielscharnier� 4
708566	 Stuurinrichting kompleet� 5
708561	 Verstelstang boven� 6
708562	 Diepte instelling kompleet� 7
708558	 Motoraanbouw incl. pomp� 8
708559	 Beschermkap kompleett� 9
708563	 Bedieningshefboom kompleet� 10
708564	 Tractie hefboom voor� 11
	 gemonteerd�
708557	 Waterkoeling kompleet� 12
701248	 Trommelhuis deksel kompleet� 13
701249	 Aandrijfas kompleet� 14
707231	 Schakelaar voor gemonteerd 7,5 kW� 15 A
708673	 Schakelaar voor gemonteerd 11 kW� 15 B
706285	 Noodstop schakelaar� 16

Optie

707900	 Zijfrees zonder trommel� 17
701235	 Lijnvolger kompleet� 18

11	 Ersatzteillisten 11	 List of spare parts 11	 Lijst van de onderdelen
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708555	 Gehäuse vormontiert
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
707971	 Gehäuse	   1	
701183	 Motorschlitten	   2	
707973	 Gegengewicht	   3	
707522	 Spannpully	   4	
707972	 Distanzbüchse zu Spannpully	   5	
702618	 Befestigungsblech	   6	
707420	 Gummilasche hinten	   7	
701195	 Gummilasche	   8	
702461	 Gummilasche vorne	   9	
702460	 Klemmleiste	 10	
112826	 Verschluss-Stopfen GPN 300	 11	

 DTF 25 SH

708555	 Housing assembled
Order no.	Description	 Pos.
707971	 Housing	 1
701183	 Motor guide 	 2
707973	 Counter weight	 3
707522	 Tensioning pulley	 4
707972	 Spacer bushing 	 5
702618	 Fastening bracket	 6
707420	 Dust shield back side	 7
701195	 Dust shield	 8
702461	 Dust shield front	 9
702460	 Pressing rail	 10
112826	 Vent plug	 11

708555	 Compleet huis
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
707971	 Huis	 1
701183	 Motor slede	 2
707973	 Tegen gewicht	 3
707522	 Span poelie	 4
707972	 Afstandsbus	 5
702618	 Bevestigings plaat	 6
707420	 Stofstrip achter	 7
701195	 Stofstrip	 8
702461	 Stofstrip voor	 9
702460	 Klem rail	 10
112826	 Afdichting	 11
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 DTF 25 SH

708560	 Lande vormontiert
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
707975	 Lande	   1	
706152	 Bügelgriff	   2	
702636	 Klemmring	   3	
703028	 Seilführung	   4	
707984	 Befestigungswinkel	   5	
707980	 Gefäss-Halter	   6	
109032	 Würgenippel	   7	
111124	 Gegenmutter	   8	
706113	 Platte zu Motorschutzschalter	   9	
707211	 Abdeckung	 10	
703559	 Typenschild	 11	
110390	 Kugelzapfen Form C	 12
703023	 Federführung oben	 13	
703022	 Federführung unten	 14	
703027	 Druckfeder	 15	
703024	 Verstellprofil	 16	
703025	 Lasche	 17	
702625	 Spannhülse	 18	
702624	 Federelement	 19	
707250	 Gewindeplatte	 20

Lande vormontiert
623.02.00 / 708560

1

234

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

1518

16

1719

20

708560	 Handle bar assembled
Order no.	Description	 Pos.
707975	 Handle bar	   1
706152	 Bow-type handle	   2
702636	 Clamp ring	   3
703028	 Rope guide	   4
707984	 Fixing angle	   5
707980	 Mounting plate for oil tank	   6
109032	 Nipple	   7
111124	 Nut	   8
706113	 Fastening bracket for switch	   9
707211	 Cover	 10
703559	 Type plate 	 11
110390	 Round pin in C shape	 12
703023	 Upper spring guide	 13
703022	 Lower spring guide	 14
703027	 Spring	 15
703024	 Adjusting profile	 16
703025	 Bracket	 17
702625	 Clamping sleeve 	 18
702624	 Rubber mounting	 19
707250	 Threaded plate	 20

708560	 Bedieningssteel compleet
Best.-Nr. 	 Omschrijving	 Pos.
707975	 Bedieningssteel	   1
706152	 Handgreep	   2
702636	 Klemring	   3
703028	 Koord begeleiding	   4
707984	 Bevestigingshoek	   5
707980	 Plaat voor olietankje	   6
109032	 Nippel	   7
111124	 Noer	   8
706113	 Plaat voor schakelaar	   9
707211	 Deksel	 10
703559	 Type plaatje	 11
110390	 Ronde pin in C vorm	 12
703023	 Boven veer geleiding	 13
703022	 Onder veer geleiding	 14
703027	 Veer	 15
703024	 Verstelprofiel	 16
703025	 Plaatje	 17
702625	 Spanhuls	 18
702624	 Veer element	 19
707250	 Plaat met schroefdraad	 20
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 DTF 25 SH

708556	 Radachse vorne komplett
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
708172	 Radachse vorne	   1	
708173	 Distanzrohr	   2	
109452	 Elastic Rad	   3

Radachse vorne komplett
623.01.20 / 708556

2 13 3

708556	 Wheel axle front complete
Order no.	 Description	 Pos.
708172	 Wheel axle front	   1
708173	 Distance tube	   2
109452	 Elastic wheel	   3

708556	 Wiel as voor compleet
Best.-Nr. 	 Omschrijving	 Pos.
708172	 Wielas voor	   1
708173	 Tussen bus	   2
109452	 Wiel	   3
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 DTF 25 SH

708565	 Radwippe inkl. Antrieb
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
707991	 Radwippe	   1	
108486	 Gleitlager	   2	
708136	 Achse zu Radwippe	   3	
706804	 Hinterrad	   4	
707992	 Radachsenhälfte	   5	
106462	 Federkeil	   6	
103871	 Sicherungsring für Bohrung J62	  7	
113111	 Spannlager	   8	
110390	 Kugelzapfen Form C	   9	
707985	 Getriebe 2/1 KA i=60	 10	
706805	 Motoraufnahme	 11	
114877	 Hydraulikmotor	 12
	 Serie J2 129-0403		
113127	 Drosselfreie	 13
	 Schwenkverschraubung		

Radwippe inkl. Antrieb
623.03.00 / 708565

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

708565	 Wheel whip complete
Order no.	 Description	 Pos.
707991	 Wheel whip	   1
108486	 Glacier bearing	   2
708136	 Wheel axle	   3
706804	 Wheel rear	   4
707992	 Half wheel axle	   5
106462	 Spring key	   6
103871	 Safety ring	   7
113111	 Ball bearing	   8
110390	 Round pin in C shape	   9
707985	 Gear	 10
706805	 Attachment for motor	 11
114877	 Engine hydraulic	 12
113127	 Swivelling screw fitting	 13	

708565	 Aandrijving compleet
Best.-Nr. 	 Omschrijving	 Pos.
707991	 Wiel	   1
108486	 Lager	   2
708136	 Wiel as	   3
706804	 Wiel achter	   4
707992	 As helft wiel	   5
106462	 Borgveer	   6
103871	 Borgring	   7
113111	 Lager	   8
110390	 Ronde pin in C vorm	   9
707985	 Versnelling	 10
706805	 Bijlage voor motor	 11
114877	 Hydrauliek motor	 12
113127	 Schroef fitting	 13	
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 DTF 25 SH

708566	 Lenkvorrichtung komplett
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
707995	 Laschenverbindung	   1
707993	 Lasche links	   2	
707994	 Lasche rechts	   3	
706522	 Stehbolzen	   4	
112561	 Lenkrolle	   5	
108736	 Sprengring für Bohrung	   6	
112560	 Gelenklager	   7	
707209	 Lasche	   8	
112565	 Pass-Schulterschraube	   9	
707996	 Welle	 10	
108325	 Splint	 11	
706527	 Flanschgehäuse	 12	
707997	 Stellring	 13	
112562	 Schmiernippel 0.4.011	 14
	 (Modell D1)	
706525	 Hebel zu Lenkvorrichtung	 15	
706836	 Befestigungswinkel	 16
113172	 Stossdämpfer Radialmatic	 17	
702748	 Kabelführung	 18	
108444	 Bride	 19

12

3

44

5

676

8

8

9

10

127 1314

15

16 17 18 19

9

Lenkvorrichtung komplett
623.04.00 / 708566

11

708566	 Stearing gear complete
Order no.	 Description	 Pos.
707995	 Bracket joint	   1
707993	 Bracket left	   2
707994	 Bracket right	   3
706522	 Stud bolt	   4
112561	 Steering roller	   5
108736	 Spring ring	   6
112560	 Bearing	   7
707209	 Bracket	   8
112565	 Dowel screw	   9
707996	 Shaft	 10
108325	 Splint pin	 11
706527	 Flange housing	 12
707997	 Adjusting ring	 13
112562	 Aubricating nipple	 14
706525	 Lever for stearing gear	 15
706836	 Clip angle	 16
113172	 Shock absorber	 17
702748	 Cable guide	 18
108444	 Clamp	 19

708556	 Stuurinrichting compleet	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
707995	 Staal verbinding	   1
707993	 Staal plaat	   2
707994	 Staal plaat	   3
706522	 Verbindingsbout	   4
112561	 Zwenkwiel	   5
108736	 Veerring	   6
112560	 Lager	   7
707209	 Staalplaat	   8
112565	 Deuvel schroef	   9
707996	 AS	 10
108325	 Spit pen	 11
706527	 Huis voor flens	 12
707997	 Stel ring	 13
112562	 Smeernippel	 14
706525	 Hefboom voor stuurinrichting	 15
706836	 Bevestiginsplaat	 16
113172	 Schokbreker	 17
702748	 Kabel doorvoerring	 18
108444	 Klem	 19



54 55

 DTF 25 SH

708561	 Verstellstange oben
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
708568	 Verbindungsrohr vormontiert	   1
706807	 Verstellstange unten	   2
113368	 6Kt.-Mutter	   3
113128	 Spannschlossmutter	   4
703034	 Bolzen	   5
703036	 Distanzring	   6
110426	 Halbmondring für Wellen	   7
703030	 Klinke	   8
103557	 U-Scheibe ohne Fase	   9
707977	 Verbindungsteil	 10	
701242	 Polyesterseil	 11
110427	 Steckscheibe für Bolzen	 12
108922	 Endschalter	 13
109067	 Kabelverschraubung	 14
703037	 Abkantprofil zu Endschalter	 15

Verstellstange oben
623.02.30 / 708561

1

234 5 6 7

8

5

9

7

10

1112

13 1415

708561	 Adjusting rod above
Order no.	Description	 Pos.
708568	 Connecting rod assembled	   1
706807	 Adjusting rod down	   2
113368	 Hexagonal nut	   3
113128	 Turnbuckle sleeve	   4
703034	 Pin	   5
703036	 Distance washer	   6
110426	 Ring clip	   7
703030	 Catch	   8
103557	 Washer without phase	   9
707977	 Connecting part	 10
701242	 Polyester cord	 11
110427	 Safety for bolt 	 12
108922	 Position switch	 13
109067	 Cable joint	 14
703037	 Bevelled profile for pos. switch	 15

708561	 Vestelstang boven	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
708568	 Verbindingsstang compleet	   1
706807	 Verstelstang onder	   2
113368	 6-kant moer	   3
113128	 Spanmoer	   4
703034	 Pin	   5
703036	 Afstandsring	   6
110426	 Ring clip	   7
703030	 Hefboom	   8
103557	 U-schijf	   9
707977	 Verbindingsdeel	 10
701242	 Koord	 11
110427	 Ring clip	 12
108922	 Schakelaar	 13
109067	 Kabel doorvoer	 14
703037	 Haakprofiel voor schakelaar	 15
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 DTF 25 SH

708562	 Höhenverstellung komplett
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
701204	 Befestigungsteil	   1	
707978	 Verstellstange	   2	
108402	 Nadel-Axial-Kugellager	   3	
701205	 Mitnehmer	   4	
108401	 Nadel-Axial-Kugellager	   5
108179	 Nutmutter	   6
701251	 Positionsanzeiger	   7
701210	 Reduzierhülse	   8	
107989	 Federkeil	   9
701209	 Handrad	 10

Hoehenverstellung komplett
623.02.40 / 708562

1

2 3

54 6

7

8 9

10

708562	 Vertical adjustement complete	
Order no.	Description	 Pos.
701204	 Fixing part	   1
707978	 Adjusting rod	   2
108402	 Axial needle bearing	   3
701205	 Driver	   4
108401	 Axial needle bearing	   5
108179	 Groove nut	   6
701251	 Position switch	   7
701210	 Reducing bush	   8
107989	 Spring key	   9
701209	 Handle wheel	 10

708562	 Diepteinstelling compleet	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
701204	 Bevestigings deel	   1
707978	 Verstelstang	   2
108402	 Naaldlager	   3
701205	 Meeneembus	   4
108401	 Naaldlager	   5
108179	 Moer	   6
701251	 Dieptemeter	   7
701210	 Reduceer huls	   8
107989	 Spie	   9
701209	 Handwiel	 10
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708558	 Motoranbau inkl. Pumpe
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
109352	 Drehstrommotor	  1A
	 Typ: DE 132S / 7.5kW
115284	 Drehstrommotor	  1B
	 Typ: TE 132M / 11kW		
114814	 Kabelverschraubung	    2	
100201	 Blindstopfen	    3	
706795	 Motorbefestigung	    4	
708489	 Riemenscheibe Motor	    5	
109466	 Zahnrad inkl. Taper-Lock	    6	
702534	 Zahnriemen	    7	
114652	 Keilriemen	    8	
707073	 Getriebe-Scheibe	    9	
706814	 Lüfterrad	  10
707210	 Klemmscheibe	  11	
114295	 Verstellpumpe	  12
	 Eaton LD 0-7.6ccm		
707981	 Pumpen-Verstellhebel	  13	
113369	 Verschluss-Schraube I6Kt.	  14	
113126	 Gerade-	  15
	 Einschraubverschraubung
114677	 Benzinschlauch	  16
108446	 Schlauchbride	  17	
114676	 Expansionsgefäss	  18	
114878	 Schlauch montiert	  19
	 HT206-06-12DKL 90° x 500
115095	 Reduktion	  20

 DTF 25 SH

Motoranbau inkl. Pmpe
623.01.40 / 70855

4

3

2

5 6 7

8 9 10 11

12

13

14

15

16

17

18
19

1A 1B

20

708558	 Motor support incl. Pump	
Order no.	 Description	 Pos.
109352	 Electric engine 7,5 kW	 1A
	 typ: DE 132S	
115284	 Electric engine 11 kW	 1B
	 typ: TE 132M	
114814	 Cable joint	   2
100201	 Blind plug	   3
706795	 Fastening for engine	   4
708489	 Toothed pulley engine	   5
109466	 Toothed pulley with taperlock	   6
702534	 Toothed belt	   7
114652	 V-belt	   8
707073	 Gear unit pulley	   9
706814	 Fan wheel	 10
707210	 Clamping washer	 11
114295	 Adjusting pump Eaton	 12
707981	 Pump-adjustement lever	 13
113369	 Locking screw	 14
113126	 Threaded joint	 15
114677	 Gasoline tube	 16
108446	 Hose clamp	 17
114676	 Expansion tank	 18
114878	 Hose assembled	 19
	 HT206-06-12DKL 90° x 500	
115095	 Reduction	 20

708558	 Motor steun incl. Pomp	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
109352	 Electro motor 7,5 kW	 1A
	 Type: DE 132S	
115284	 Electro motor 11 kW	 1B
	 Type: TE 132M	
114814	 Kabel doorvoer	   2
100201	 Afdichting	   3
706795	 Motorbevestiging	   4
708489	 Motor poelie	   5
109466	 Poelie incl. Tape lock	   6
702534	 Tandriem	   7
114652	 V-riem	   8
707073	 Aandrijfschijf	   9
706814	 Waaier	 10
707210	 Klemschijf	 11
114295	 Pomp Eaton	 12
707981	 Pomp hefboom	 13
113369	 Moer	 14
113126	 Schroefdraad plaat	 15
114677	 Benzineslang	 16
108446	 Klem	 17
114676	 Hydrauliek tankje	 18
114878	 Slang voor gemonteerd	 19
	 HT206-06-12DKL90x500	
115095	 Verminderd	 20
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708559	 Riemenschütze komplett
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
708000	 Riemenschutz	   1
708001	 Zusatzriemenschutz	   2
707999	 Lüfterradschutz	   3
707998	 Pumpenschutz	   4

Riemenschütze komplett
623.05.00 / 708559

1

2

3

4

708559	 Belt guards complete	
Order no.	 Description	 Pos.
708000	 Belt guard	   1
708001	 Extra belt guard	   2
707999	 Fan wheel protection 	   3
707998	 Pump protection	   4

708559	 Beschermkap compleet	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
708000	 Beschermkap	   1
708001	 Extra beschermkap	   2
707999	 Waaier beschermkap	   3
707998	 Pomp beschermer	   4
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708564	 Vorschubhebel vormontiert
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
113115	 Stellhebel 46.66 ohne Sperre	   1	
707202	 Scheibe zu Stellhebel	   2	
707213	 Führungsbüchse	   3	
707214	 Verbindungsstange	   4
113117	 Kabelanschlussteil	   5
	 G5x20 M5
707983	 Verstellprofil	   6

Vorschubhebel vormontiert
623.02.60 / 708564

12

345

6

1

708564	 Adjusting lever assembled	
Order no.	 Description	 Pos.
113115	 Adjusting lever	   1
707202	 Washer for adjusting lever	   2
707213	 Guiding bush	   3
707214	 Connecting rod	   4
113117	 Cable connection	   5
707983	 Adjustment profile	   6

708564	 Aandrijfbediening compleet	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
113115	 Bediengshendel	   1
707202	 Ring voor bedieningshendel	   2
707213	 Verstelbus	   3
707214	 Verbindingsstang	   4
113117	 Kabel aansluiting	   5
707983	 Verstelprofiel	   6
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708557	 Sprühvorrichtung komplett
Art.Nr.	 Bezeichnung		 Pos.
706284	 Sprühvorrichtung	   1
111085	 Flachstrahldüse	   2
111086	 Bogen	   3
115034	 Stecknippel	   4
	 G3/8“ / Aussengewinde
115033	 Schnellkupplung ø13 /	   5
	 mit Schlauchtülle
111094	 Schlauchklemme Fit-Top	   6
111093	 Schlauch	   7
111091	 Messingverschraubung G3/8“	   8
111092	 Durchgangskugelhahn G3/8“	   9
707974	 Distanzklotz	 10

Spruehvorrichtung komplett
623.01.30 / 708557

1

2

3

4

5

6

8

910

7

708557	 Spray tod complete	
Order no.	 Description	 Pos.
706284	 Spray tod	   1	
111085	 Fan nozzle	   2	
111086	 Arch	   3	
115034	 Plug-in nipple 	   4	
	 G3/8“ outside thread	
115033	 Rapid hose coupling	   5	
	 Ø 13mm / with hose nozzle	
111094	 Hose clamp	   6	
111093	 Hose	   7	
111091	 Brass joint	   8	
111092	 Transient ball valve	   9	
707974	 Distance block	 10

708557	 Waterkoeling compleet	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
706284	 Waterbuis	   1
111085	 Sproeinippel	   2
111086	 Bocht	   3
115034	 Afdichting	   4
	 G3/8“ uitwendige draad	
115033	 Snelkoppeling	   5
	 Ø 13mm / met slangtule	
111094	 Slangklem	   6
111093	 Slang	   7
111091	 Slangtule 	   8
111092	 Kogelkraan	   9
707974	 Afstandsblok	 10
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701248	 Gehäusedeckel komplett	
Best.-Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
701182	 Gehäusedeckel	   1
701186	 Lagerdeckel	   2
701188	 Distanzscheibe	   3
108277	 NTN-Rillenkugellager	   4
108727	 Sicherungsring für Bohrung	   5
702466	 Mutter zu Gehäusedeckel	   6
100286	 Zylinderschraube	   7
102286	 Rippenscheibe	   8

701248	 Housing cover assembled	
Order no.	 Description	 Pos.
701182	 Housing cover	   1
701186	 Bearing cover	   2
701188	 Distance washer	   3
108277	 Ball bearing	   4
108727	 Safety ring	   5
702466	 Nut for housing cover	   6
100286	 Allen screw	   7
102286	 Ribbed washer	   8

701248	 Deksel compleet	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
701182	 Deksel	   1
701186	 Lagerhuis	   2
701188	 Afstandsring	   3
108277	 Kogellager	   4
108727	 Borgring	   5
702466	 Moer	   6
100286	 Inbusbout	   7
102286	 Geribde schijf	   8
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701249	 Antriebswelle komplett
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
701185	 Lagergehäuse	   1	
701187	 Antriebswelle	   2	
701190	 Mitnehmerflansch	   3
701191	 Zwischenring	   4
108727	 Sicherungsring für Bohrung	   5
107962	 Distanzscheibe	   6	
108754	 Wellenmutter	   7	
108334	 Sicherungsblech	   8
108004	 Federkeil	   9
108006	 Federkeil	 10
108277	 Rillenkugellager	 11
108419	 O-Ring	 12
702783	 Zahnscheibe	 13
701189	 Trommelmutter	 14

Antriebswelle komplett
621.32.00 / 701249

1 23

4 5 67 8 910

11 1213 14

701249	 Drive shaft assembled	
Order no.	 Description	 Pos.
701185	 Bearing housing	   1
701187	 Drive shaft	   2
701190	 Drive flange	   3
701191	 Intermediate ring	   4
108727	 Safety ring	   5
107962	 Distance washer	   6
108754	 Distance washer	   7
108334	 Shaft nut	   8
108004	 Safety washer	   9
108006	 Spring key	 10
108277	 Spring key	 11
108419	 Ball bearing	 12
702783	 Toothed pulley	 13
701189	 Drum nut	 14

701249	 Aandrijfas compleet	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
701185	 Lagerhuis	   1
701187	 Aandrijfas	   2
701190	 Meeneemflens	   3
701191	 Tussenring	   4
108727	 Borgring	   5
107962	 Afstandsring	   6
108754	 Afstandsring	   7
108334	 Kroonmoer	   8
108004	 Borgring	   9
108006	 Spie	 10
108277	 Spie	 11
108419	 Kogellager	 12
702783	 Tandwiel	 13
701189	 Trommelmoer	 14
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707900	 Seitenfräser komplett
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
701225	 Gehäuse	   1	
701227	 Trommelwelle	   2	
108734	 Sicherungsring für Bohrung	   3
114732	 Rillenkugellager 6009-RS1	   4	
701232	 Distanzring	   5	
108277	 Rillenkugellager 6306 LLU C3	   6	
701226	 Lagergehäuse	   7	
107351	 Sicherungsring für Welle	   8
701234	 Scheibe	   9	
108425	 6Kt.-Mutter M16 links	 10
107974	 Federkeil 10x8x45	 11
103749	 Federkeil 10x8x32	 12
708369	 Sprühvorrichtung	 13	
708368	 Dichtungsplatte	 14	
111085	 JATO-Flachstrahldüse	 15
115034	 Stecknippel Aussengewinde	 16
701231	 Gummilasche	 17	
701230	 Klemmleiste	 18	
701228	 Gehäusedeckel	 19

Seitenfraeser komplett ohne Trommel
621.05.90 / 707900

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10111213

14

15

16

17 18

19

707900	 Side attachment unit	
Order no.	 Description	 Pos.
701225	 Housing	   1
701227	 Drum shaft	   2
108734	 Safety ring	   3
114732	 Ball bearing	   4
701232	 Spacer ring	   5
108277	 Ball bearing	   6
701226	 bearing housing	   7
107351	 Safety ring	   8
701234	 Washer	   9
108425	 Hexagonal screw	 10
107974	 Shaft key	 11
103749	 Shaft key	 12
708369	 Spray tod	 13
708368	 Sealing plate	 14
111085	 Fan nozzle	 15
115034	 Plug-in nipple, outside thread	 16
701231	 Rubber plate	 17
701230	 Terminal strip	 18
701228	 Housing cover	 19

707900	 Zijfrees compleet	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
701225	 Huis	   1
701227	 Aandrijfas	   2
108734	 Borgring	   3
114732	 Kogellager	   4
701232	 Tussenring	   5
108277	 Kogellager	   6
701226	 Lagerhuis	   7
107351	 Borgring	   8
701234	 Ring	   9
108425	 6-kant moer	 10
107974	 Spie	 11
103749	 Spie	 12
708369	 Water-koeling	 13
708368	 Afdichtingsplaat	 14
111085	 Watersproeinippel	 15
115034	 Nippel, uitwendige draad	 16
701231	 Rubberstrip	 17
701230	 Klemdeel	 18
701228	 Deksel	 19
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701235	 Zielvorrichtung komplett
Art.Nr.	 Bezeichnung	 Pos.
701236	 Ausleger	   1	
701237	 Bügel	   2	
701239	 Stellring	   3	
110441	 Flügelschraube	   4
114812	 Augenschraube	   5
701240	 Diskusrad schwarz	   6
701238	 Anzeigepfeil	   7
110442	 Ringschraube	   8
701242	 Polyesterseil ø4	   9
701243	 Doppelschlauchklemme	 10	

Zielvorrichtung komplett
621.07.00 / 701235

1

2

3

4

4

5

5

6

7

8 910

10

701235	 Aiming device complete	
Order no.	 Description	 Pos.
701236	 Extension	   1
701237	 Bow	   2
701239	 Working ring	   3
110441	 Butterfly screw	   4
114812	 Eye screw	   5
701240	 Discus wheel	   6
701238	 Position switch	   7
110442	 Ring screw	   8
701242	 Polyester cord	   9
701243	 Clamp	 10	

701235	 Lijnvolger compleet	
Best.-Nr.	 Omschrijving	 Pos.
701236	 Lijnvolger	   1
701237	 Beugel	   2
701239	 Stelring	   3
110441	 Vleugelmoer	   4
114812	 Oog-schroef	   5
701240	 Wiel	   6
701238	 Positie pijl	   7
110442	 Oog-schroef	   8
701242	 Koord	   9
701243	 Klem	 10	
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