
   
 
 
 
 

 

EPOX Maskin AB 

Besöksadress: Landsvägen 1. Sollentuna • Telefon 08-754 71 60      2020.02 

E-post: info@epox.se • Hemsida: www.epox.se      1.1 

 

 

ORIT Lyftklämma 
 
 
 
 

H-600-600 
 
 
 
 

H-420-550 
 
 
 
 

H-360-350 
 
 

 

Översättning av 

bruksanvisning i original 

mailto:info@epox.se
http://www.epox.se/


2 Orit H-serien lyftklämmor 

 

EPOX Maskin AB 

Besöksadress: Landsvägen 1. Sollentuna • Telefon 08-754 71 60      2020.02 

E-post: info@epox.se • Hemsida: www.epox.se      1.1 

Innehållsförteckning 

1 Förord ................................................. 2 

2 Användningsområde ......................... 3 

3 Tekniska specifikationer ................... 3 

4 Användning ........................................ 4 

4.1 H-360-350 och H-420-550 .................. 4 

4.2 H-600-600 ............................................... 4 

5 Underhåll ............................................ 5 

6 Garantivillkor ..................................... 6 

7 Försäkran om överensstämmelse ... 6 

8 Bortskaffande ..................................... 6 

Bilaga 1 ....................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Förord 

Vi gratulerar till köpet av er universella 

lyftklämma, den kommer att underlätta mycket 

i arbetet. 

Denna bruksanvisning beskriver användning 

och   underhåll    av    modellerna    H-600-600, 

H-420-550 och H-360-350. 

Läs bruksanvisningen noga, det är viktigt både 

för säkerheten och för lyftklämmans livslängd.  

 

Allmänna anvisningar: 

• Kontrollera produkten vid mottagandet. 

• Vid ofullständig leverans eller vid skador, 

rapportera detta omgående. 

• Läs alltid bruksanvisningen och säkerhets-

föreskrifterna innan användning. 

• Om anvisningarna inte följs upphör 

tillverkarens alla garantier och ansvar att 

gälla. 

• Ändringar av produktutformningen medför 
inget ansvar för redan levererade 

produkter. 

• Användning av icke-original reservdelar 

medför att garantin upphör. 

 

ORIT strävar alltid efter hög kundnöjdhet. Om 

ni har förslag på förbättringar vill vi gärna att ni 

berättar dem för oss. Kunder som lämnar 

förslag erhåller en mindre gåva som tack. 

Vi hoppas att ni får mycket glädje av er ORIT-

produkt. 

 

Tillverkare: 

ORIT B.V. 

Hogeschoolaan 231 

5037 GC Tilburg 
 

www.orit.nl 
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2 Användningsområde 

ORIT H-600-600 / H-420-550 / H-360-350 

lyftklämmor är konstruerade för lyft av tunga 

stenar såsom kantstenar och massiva 

trappsteg. Det är strikt förbjudet att använda 

lyftklämman för andra ändamål. 

ORIT B.V. tar inget ansvar vid felaktig eller 

oförsiktig användning av klämman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Tekniska specifikationer 

 

 H-600-600 H-420-550 H-360-350 

Greppvidd  50-600 mm 10-420 mm 10-360 mm 

Höjd, insida  190 mm 140 mm 140 mm 

Gummibackarnas bredd  350 mm 230 mm 230 mm 

Lyftkapacitet 600 kg 550 kg 350 kg 

Yttermått 660 x 580 x 840 mm 580 x 220 x 600 mm 500 x 230 x 550 mm 

Egenvikt 33 kg 13 kg 11,5 kg 

Dubb 4 st, i hårdmetall 

 

Se även www.orit.nl    
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4 Användning 

4.1 H-360-350 och H-420-550 

Arbetsgången för modellerna H-360-350 och 

H-420-550 är enkel: 

Placera klämman ovanför/runt objektet, haka 

loss lyftöglans låsning och lyft. Klämman 

greppar då automatiskt.  

Finjustera placeringen med handtagen, ställ ner 

och haka fast lyftöglans låsning. 

 

Skanna QR-koden för att se en 

instruktionsfilm: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EhbB1uvrQp4&t=3s 

 
 

EPOX Maskin AB informerar: 

Ställ in greppvidd och greppdjup som passar 

till objektet som skall lyftas genom att dra ur 

sprintarna och justera armarnas läge, se till att 

sprintarna återmonteras korrekt.  

Greppvidden justeras genom att ställa in 

önskat avstånd mellan greppytorna.  

Se bilaga 1. 

Greppdjupet ställs in med den triangelformade 

stopp-plåten, till exempel för att enkelt kunna 

lyfta endast den översta plattan från en stapel.  
 

               

4.2 H-600-600 

Modell H-600-600 är helautomatisk och 

används enligt följande: 

• Lyft upp lyftklämman och justera 

greppvidden. De två armarna justeras 

individuellt genom att vrida respektive 

handtag (1) för att lossa låstappen och 

sedan flytta armarna (2) i sidled till 

passande läge. Lås fast armarna med 

låstapparna genom att vrida tillbaka 

handtagen. (Fig. 1) 

 

Figur 1 

• Placera klämman på rätt plats ovanför 

objektet som ska lyftas. 

• Sänk lyftklämman tills den når marken 

(eller tills lyftklämmans mittdel går i 

objektets överkant) och ett tydligt ”klick” 

hörs. 

• Lyft därefter lyftklämman, den kommer då 

att greppa och lyfta objektet. (Fig. 2) 
 

  Figur 2 
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• För lyftklämman med lasten till önskad 

position. 

• Sänk lyftklämman tills den går i marken och 

ett ”klick” hörs. När lyftklämman lyfts 

frigörs objektet automatiskt. (Fig. 3) 

 

 

Figur 3 

 

Lyftklämman arbetar därefter i följande cykel: 

1. Gå i marken ➔ Klämma fast / greppa 

2. Lyft 

3. Förflytta 

4. Sänk 

5. Gå i marken ➔ Frigöra / släppa 

 

Skanna QR-koden för att se en 

instruktionsfilm: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v2AyTbnbjGg&t=51s 

5 Underhåll 

Lyftklämman ska underhållas enligt följande 

riktlinjer för att säkerställa en lång livslängd 

med så få problem som möjligt. Använd alltid 

verktyg som passar vid underhåll, detta 

förhindrar onödigt slitage. 
 

Dagligt underhåll 

Rengör lyftklämman efter varje arbetsdag och 

kontrollera så att den inte fått några skador. 
 

Månatligt underhåll 

• Kontrollera att lyftklämmans armar rör sig 

lätt. Smörj lederna vid behov.  

• H-600-600, kontrollera lyftklämmans 

funktion: 

Lyftklämman ska greppa när den lyfts första 

gången och släppa när den lyfts andra 

gången. 
 

Årligt underhåll 

• Byt ut gummibackarna. 

• Byt ut hårdmetalldubbarna (Widia) vid 

behov. 
 

Skadade delar ska alltid bytas ut omedelbart 

mot originalreservdelar, oavsett angett 

underhållsintervall. 

Om icke-original reservdelar används så 

upphör garantin att gälla. 
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6 Garantivillkor 

ORIT lämnar 7 års garanti på alla delar, med 

undantag för slitdelar, såsom gummidelar och 

hårdmetalldubb. 

Garantin gäller endast vid normal användning 

och om instruktionerna i denna bruksanvisning 

har följts noga. 

Varje lyftklämma kontrolleras noga avseende 

materialfel eller tillverkningsfel på fabriken före 

leverans. Fakturan gäller som garantibevis och 

ska uppvisas vid garantianspråk och 

maskinnummer måste uppges. Eventuella 

garantianspråk ska framföras till din ORIT-

återförsäljare inom garantitiden.  

 

Under garantitiden reparerar ORIT utan 

kostnad under följande villkor: 

• Klämman har använts korrekt och för 

avsett ändamål. 

• Reparationer utförs fackmannamässigt av 
behörig personal hos er ORIT-

återförsäljare. 

• Fakturan uppvisas tillsammans med angivet 

maskinnummer. 

Normalt slitage omfattas inte av garantin. 

 

Service 

Efter garantitidens utgång kan produkten 

repareras med samma omsorg. Reparationer 

utförs endast mot betalning när produkten 

skickas in. 

För service och/eller reparationer utanför 

garantitiden kan ni vända er till er 

återförsäljare eller direkt till ORIT B.V. i 

Tilburg, Nederländerna. 

 

7 Försäkran om 
överensstämmelse 

Nedan följer en översättning av den försäkran om 

överrensstämmelse som återfinns i 

bruksanvisningen i original. 

Intygande företag: 

ORIT B.V. 

Hogeschoollaan 231, 5037 GC NL-Tilburg 

Härmed intygas att: 

ORIT-handtag typ H-600-420-360 

överensstämmer med bestämmelserna i 

Maskindirektivet samt tillämplig nationell 

lagstiftning. 

Direktiv: 2006/42/EG och EN 13155 

Denna försäkran gäller under förutsättning att 

produkten används i enlighet med 

bruksanvisningen. 

 

Plats och datum för intygan. 

Tilburg, tisdagen den 18:e februari 2020 

 

 

 

 

8 Bortskaffande 

När lyftklämman har tjänat ut, måste den 

avyttras och återvinnas enligt gällande 

lagstiftning. 

Stål och gummidelar ska återvinnas. 
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Bilaga 1 
 

Inställning av greppvidd på H-360-350 och H420-550.  

 

 

Läge A: 

För största greppvidden monteras båda 

sprintarna i läge A.  

Den övre sprinten sätts i det övre hålet 

närmast lyftöglan.  

Den nedre sprinten sätts i griparmarnas hål 

närmast leden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läge B: 

För minsta greppvidden monteras båda 

sprintarna i läge B.  

Den övre sprinten sätts i det nedre hålet 

nedanför lyftöglan.  

Den nedre sprinten sätts i griparmarnas hål 

längst ifrån leden.  
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